|Hybrid Ceramic Bead Booster (Pro) M799 [M79901 M79932]

Sicherheitsdatenblatt

Copyright,2021, Meguiar's, Inc.  Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfdltigen bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist
ausschlieflich zu dem Zweck gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang der darin beschriebenen
Meguiar's, Inc. Produkte vertraut zu machen. Diese Informationen der Meguiar's, Inc., miissen vollstandig vervielfaltigt bzw.
heruntergeladen werden und diirfen inhaltlich nicht verdndert werden.

Dokument: 40-9473-6 Version: 1.00
Uberarbeitet am: 25/06/2021 Ersetzt Ausgabe vom: Erste Ausgabe
Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

|ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
Hybrid Ceramic Bead Booster (Pro) M799 [M79901 M79932]

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Automotive/Fahrzeugbau

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Anschrift: Meguiar’s Deutschland GmbH, Bonner Str. 242, 50968 K&ln, Deutschland
Tel. / Fax.: Tel.: +49-221-3799979 Fax.: +49-221-3799982

E-Mail: produktsicherheit@meguiars.de

Internet: www.meguiars.de

1.4. Notrufnummer
CHECTREC: +1 703-527-3887

|ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung:
Dieses Produkt ist geméf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefahrlicher Stoff / gefdhrliches Gemisch eingestuft.

2.2. Kennzeichnungselemente
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008
Nicht anwendbar.

Erginzende Informationen:

Zusitzliche Gefahrenhinweise:

EUH208 Enthélt Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-
7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
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Information aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 iiber Biozidprodukte:
Enthilt ein Biozid (Konservierung): C(M)IT/MIT (3:1).

2.3. Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar.

3.2. Gemische

Chemischer Name Identifikator(en) % Einstufung gemifl Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]
Bestandteile ohne Einstufung nach Gemisch 80 - 100 |Bestandteil ohne Einstufung nach
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Alkohole, C12-C16, ethoxyliert CAS-Nr. 68551-12-2 0,1- 1 |[EyeDam. 1, H318
EG-Nr. 500-221-7 Aquatic Acute 1, H400,M=1
Aquatic Chronic 2, H411
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, |EG-Nr. 927-676-8 <=0,55 Asp. Tox. 1, H304
Cyclene, <2% Aromaten EUHO066
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-|CAS-Nr. 55965-84-9 <=0,0015 |EUHO071
isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] EG-Nr. 911-418-6 Acute Tox. 3, H301
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG- Skin Corr. 1C, H314
Nr. 220-239-6] (3:1) Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400,M=100
Aquatic Chronic 1, H410,M=100
Nota B
Acute Tox. 2, H330
Acute Tox. 2, H310

Hinweis: Jeder Eintrag "EG-Nr." in der Spalte "Identifikator(en)", der mit den Zahlen 6, 7, 8 oder 9 beginnt, ist eine
vorldufige Listennummer, die von der ECHA bis zur Verdffentlichung der offiziellen EG-Verzeichnisnummer fiir diesen
Stoff bereitgestellt wird.

Den vollstindigen Text der hier verwendeten H-Sdtze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

Chemischer Name Identifikator(en) Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-  |CAS-Nr. 55965-84-9 (C >=0.6%) Skin Corr. 1C, H314

isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und |EG-Nr. 911-418-6 (0.06% =< C < 0.6%) Skin Irrit. 2, H315

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220- (C>=0.6%) Eye Dam. 1, H318

239-6] (3:1) (0.06% =< C <0.6%) Eye Irrit. 2, H319
(C>=0.0015%) Skin Sens. 1A, H317

Informationen beziiglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr
persistenten und sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden Sie in den Abschnitten 8 und 12
dieses Sicherheitsdatenblattes.

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Einatmen:
Keine besonderen Erste-Hilfe-Maflnahmen vorgesehen.

Hautkontakt:
Keine besonderen Erste-Hilfe-Mallnahmen vorgesehen.

Augenkontakt:
Keine besonderen Erste-Hilfe-Maflnahmen vorgesehen.

Verschlucken:
Keine besonderen Erste-Hilfe-Maflnahmen vorgesehen.

4.2. Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine kritischen Symptome oder Auswirkungen. Siehe Abschnitt 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen.

4.3. Hinweise auf érztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nicht anwendbar.

| ABSCHNITT 5: MaBinahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel
Material brennt nicht.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kein inhédrenter Bestandteil / inhdrentes Merkmal in diesem Produkt.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Es werden keine besonderen Schutzmafinahmen bei der Brandbekdmpfung erwartet.

| ABSCHNITT 6: Mainahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

Raum beliiften. Bei groferen Leckagen bzw. bei Freisetzung in geschlossenen Rédumen ist eine Absaugvorrichtung zu
verwenden, um die Dampfe nach dem Stand der Technik abzusaugen bzw. zu verdiinnen. Informationen zu physikalischen
und Gesundheits-Gefahren, Atemschutz, Absaugung und personlicher Schutzausriistung finden Sie in weiteren Abschnitten
dieses Sicherheitsdatenblattes.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei groBeren Leckagen die Abflussschéachte abdecken und Deiche bilden, um zu
verhindern, dass Abwasserkanile oder Gewassersysteme verunreinigt werden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Ausgelaufenes/verschiittetes Produkt aufnehmen. Mit absorbierendem, anorganischem Material abbinden. Bitte beachten,
Sie dass die Zugabe eines absorbierenden Materials weder die physikalischen Gefahrdungen, noch Gesundheits- oder
Umweltrisiken beeinflusst.  Verschiittetes/ausgetretenes Material sammeln. In einen UN-gepriiften Behélter geben und
verschlieBen. Behélter verschlieBen.  Entsorgung des gesammelten Materials so schnell wie moglich gemal den lokalen /
nationalen Vorschriften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Zusitzliche Informationen entnehmen Sie bitte Abschnitt 8 und 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Kontakt mit Oxydationsmitteln
(z.B. Chlor, Chromséure etc.) vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Von Séuren getrennt lagern.  Fern von Oxydationsmitteln lagern.

Lagerklasse nach TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behiiltern"
Das Produkt kann keiner der Lagerklassen 1-8 zugeordnet werden.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7.1. Mainahmen zur sicheren Handhabung und 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung der Unvertriglichkeiten. Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / persdnliche
Schutzausriistung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in der folgenden Tabelle erscheint, ist fiir diesen Bestandteil kein
Grenzwert verfligbar.
Chemischer Name CAS-Nr. Quelle Grenzwert Zusitzliche Hinweise
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-  55965-84-9 MAK It. DFG  MAK: 0,2mg/m3(E); UF:2(E) Kategorie I
methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-
Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-
6] (3:1)
MAK 1It. DFG : "MAK- und BAT-Werte Liste" der Deutschen Forschungsgemeinschaft
E = gemessen als einatembare Fraktion
A = gemessen als alveolengéngige Fraktion
UF = Uberschreitungsfaktor
Kategorien fiir ,,Spitzenbegrenzung*:
- Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe;

- Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe"
TRGS 900 : TRGS 900 : TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte"

E/ A/ UF / Kategorien fiir Kurzzeitwerte: siche oben

MW = Momentanwert

Bemerkung Y: ein Risiko der Fruchtschddigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befiirchtet zu werden.

Bemerkung Z: ein Risiko der Fruchtschddigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden
MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert
KZW: Kurzzeitgrenzwert
CEIL: Hochstwert, der zu keinem Zeitpunkt bei der Arbeit {iberschritten werden darf.

Expositionsgrenzwerte anderer Lénder sind in den dortigen Sicherheitsdatenblittern verfiigbar.

Biologische Grenzwerte
Fiir die in Abschnitt 3 genannten Bestandteile liegen keine biologischen Grenzwerte vor.

Empfohlene Uberwachungsverfahren:Geeignete Analysenverfahren sind z.B. in der Zusammenstellung ,,Empfohlene
Analysenverfahren fiir Arbeitsplatzmessungen® der deutschen Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
oder in der Arbeitsmappe ,,Messung von Gefahrstoffen des Instituts fiir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (IFA) enthalten. Dariiber hinaus enthélt die Online-Datenbank ,,GESTIS—Analysenverfahren fiir
chemische Substanzen® des Instituts flir Arbeitsschutz (IFA) fiir zahlreiche Stoffe anerkannte Mef3verfahren. Insbesondere fiir
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organische Verbindungen werden auch héufig die Methoden des National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH, USA) herangezogen.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Nicht anwendbar.

8.2.2. Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen- / Gesichtsschutz
Nicht erforderlich.

Hautschutz

Handschutz und sonstige Schutzmafinahmen
Das Tragen von chemisch bestéindigen Schutzhandschuhen ist nicht erforderlich.

Atemschutz
Nicht erforderlich.

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Entziindbarkeit (Feststoff, Gas)

Untere Explosionsgrenze (UEG)

Obere Explosionsgrenze (OEG)
Flammpunkt

Ziindtemperatur
Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Kinematische Viskositiit

Loslichkeit in Wasser

Loslichkeit (ohne Loslichkeit in Wasser)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Dampfdruck

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte

9.2. Sonstige Angaben

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofien

Durchschnittliche Partikelgrofie
Schiittgewicht

Fliichtige organische Bestandteile (EU)
Verdampfungsgeschwindigkeit
Fliichtige Bestandteile (%)

Flissigkeit.

weiss

st neutral, fruchtiger Cranberrygeruch
Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

100 °C [Testmethode: Abschitzung]
Nicht anwendbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

> 100 °C [Testmethode:geschlosser Tiegel]
Keine Daten verfiighar.

Keine Daten verfiigbar.

6-8

Keine Daten verfiigbar.

Loslich

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

0,999 g/cm3

0,999 [Referenz:Wasser = 1]
Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfiigbar.
Keine Daten verfiigbar.
98,6 (Gew%) [Testmethode: Abschitzung]
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| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit |

10.1. Reaktivitit
Dieses Produkt kann gegeniiber bestimmten Stoffen unter bestimmten Bedingungen reaktiv sein - bitte beachten Sie die
weiteren Hinweise in diesem Abschnitt.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Gefahrliche Polymerisation tritt nicht auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Nicht bestimmt.

10.5. Unvertrigliche Materialien
Starke Sauren.
Stark oxidierend wirkende Chemikalien

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte

Stoff Bedingung
Keine bekannt.

|ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen europiischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 11 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus interne
Gefahrdungsbeurteilungen abgeleitet wurden.

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen iiber die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden
Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

Einatmen:
Keine bekannten Auswirkungen auf die Gesundheit.

Hautkontakt:
Bei bestimmungsgeméBer Verwendung dieses Produktes ist bei gelegentlichem Hautkontakt keine signifikante Hautreizung
zu erwarten.

Augenkontakt:
Verspriihtes Material kann die Augen reizen. Zeichen/Symptome konnen sein Rétung, Schwellung, Schmerzen, Trénen und
verschwommene Sicht.

Verschlucken:
Keine bekannten Auswirkungen auf die Gesundheit.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in den folgenden Tabellen erscheint, sind entweder keine Daten
verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.
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Akute Toxizitéit
Name Expositions | Art Wert
weg
Produkt Verschlucke Keine Daten verfligbar; berechneter ATE >5.000
n mg/kg
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Inhalation LC50 abgeschitzt: 20 - 50 mg/1
Aromaten Dampf
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Inhalation Beurteilu | LC50 abgeschitzt: 20 - 50 mg/I
Aromaten Dampf ng durch
Experten
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Dermal Kaninche [ LD50 > 5.000 mg/kg
Aromaten n
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Dermal Kaninche | LD50 > 5.000 mg/kg
Aromaten n
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Verschlucke | Ratte LD50 > 5.000 mg/kg
Aromaten n
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Verschlucke | Ratte LD50 > 5.000 mg/kg
Aromaten n
Alkohole, C12-C16, ethoxyliert Inhalation Ratte LC50> 1,6 mg/l
Staub /
Nebel (4
Std.)
Alkohole, C12-C16, ethoxyliert Dermal dhnliches | LD50 2.525 mg/kg
Produkt
Alkohole, C12-C16, ethoxyliert Verschlucke | dhnliches | LD50 2.525 mg/kg
n Produkt
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG- Dermal Kaninche | LD50 87 mg/kg
Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220- n
239-6] (3:1)
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG- Inhalation Ratte LC50 0,33 mg/l
Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220- Staub /
239-6] (3:1) Nebel (4
Std.)
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG- Verschlucke | Ratte LD50 40 mgkg
Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220- n
239-6] (3:1)
ATE = Schatzwert Akuter Toxizitdt
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Name Art Wert
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten Kaninche [ Minimale Reizung
n
Alkohole, C12-C16, ethoxyliert Ratte Keine signifikante Reizung
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] Kaninche | Atzend
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) n
Schwere Augenschidigung/-reizung
Name Art Wert
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten Kaninche | Leicht reizend
n
Alkohole, C12-C16, ethoxyliert Kaninche | Atzend
n
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] Kaninche | Atzend
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) n
Sensibilisierung der Haut
Name Art Wert
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten Meersch Nicht eingestuft
weinchen
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] Mensch Sensibilisierend
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| und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) | und Tier. |

Photosensibilisierung

Name Art Wert
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] Mensch Nicht sensibilisierend
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) und Tier.

Sensibilisierung der Atemwege
Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfligbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht
fiir eine Einstufung aus.

Keimzell-Mutagenitit

Name Expositio | Wert
nsweg
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten in vitro Nicht mutagen
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten in vivo Nicht mutagen
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] in vivo Nicht mutagen
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) Einstufung aus.
Karzinogenitit
Name Expositio | Art Wert
nsweg
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten Keine Nicht Nicht krebserregend
Angabe verfiigba
r.
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. | Dermal Maus Nicht krebserregend
247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6]
3:1D
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. | Verschluc | Ratte Nicht krebserregend
247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] ken
(3:1)

Reproduktionstoxizitiit

Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung

Name Expositio | Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg auer

Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Keine Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Nicht NOAEL NA 1 Generation
Cyclene, <2% Aromaten Angabe Reproduktion. verfligbar
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Keine Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Ratte NOAEL 1 Generation
Cyclene, <2% Aromaten Angabe Reproduktion. Nicht

verfligbar.
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Keine Nicht eingestuft bzgl. ménnlicher Nicht NOAEL NA 28 Tage
Cyclene, <2% Aromaten Angabe Reproduktion. verfligbar
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Keine Nicht eingestuft bzgl. ménnlicher Ratte NOAEL 28 Tage
Cyclene, <2% Aromaten Angabe Reproduktion. Nicht

verfiigbar.
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Keine Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Nicht NOAEL NA Wiéhrend der
Cyclene, <2% Aromaten Angabe verfligbar Trachtigkeit.
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Keine Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Ratte NOAEL Wihrend der
Cyclene, <2% Aromaten Angabe Nicht Trachtigkeit.

verfligbar.
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4- Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. weiblicher Ratte NOAEL 10 2 Generation
isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und ken Reproduktion. mg/kg/day
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-
239-6] (3:1)
Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4- Verschluc [ Nicht eingestuft bzgl. ménnlicher Ratte NOAEL 10 2 Generation
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isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und ken Reproduktion. mg/kg/day
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-
239-6] (3:1)

Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4- Verschluc | Nicht eingestuft bzgl. der Entwicklung. Ratte NOAEL 15 Waihrend der
isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und ken mg/kg/day Organentwick
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220- lung

239-6] (3:1)

Spezifische Zielorgan-Toxizitét

Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei einmaliger Exposition

Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd

nsweg Zielorgan- auer
Toxizitiit

Reaktionsmasse aus: 5- Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen gleicharti | NOAEL

Chlor-2-methyl-4- Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. ge Nicht

isothiazolin-3-on [EG-Nr. Gesundh | verfligbar.

247-500-7] und 2-Methyl- eitsgefah

2H-isothiazol-3-on [EG- r

Nr. 220-239-6] (3:1)

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfligbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht
fiir eine Einstufung aus.

Aspirationsgefahr
Name Wert
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten Aspirationsgefahr
Kohlenwasserstoffe, C12-C16, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten Aspirationsgefahr

Fiir zusitzliche toxikologische Information wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder
Telefonnummer.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als endokrine Disruptoren fiir die menschliche Gesundheit eingestuft sind.

|ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 12 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-
Bewertungen abgeleitet wurden.

12.1. Toxizitit

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfiigbar.

Stoff CAS-Nr. Organismus  [Art Exposition Endpunkt Ergebnis
Alkohole, C12-C16, 68551-12-2 Kieselalge experimentell 72 Std. EC50 1 mg/l
ethoxyliert

Alkohole, C12-C16, 68551-12-2 Elritze (Pimephales |experimentell 96 Std. LC50 0,48 mg/1
ethoxyliert promelas)

Alkohole, C12-C16, 68551-12-2 Griinalge experimentell 72 Std. EC50 0,85 mg/1
ethoxyliert

Alkohole, C12-C16, 68551-12-2 Wasserfloh experimentell 48 Std. ECS50 0,14 mg/1
ethoxyliert (Daphnia magna)

Alkohole, C12-C16, 68551-12-2 Kieselalge experimentell 72 Std. NOEC 0,32 mg/1
ethoxyliert
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Alkohole, C12-C16,
ethoxyliert

68551-12-2

Griinalge

experimentell

72 Std.

NOEC

0,5 mg/l

Alkohole, C12-C16,
ethoxyliert

68551-12-2

Wasserfloh
(Daphnia magna)

experimentell

21 Tage

NOEC

0,083 mg/1

Kohlenwasserstoffe,
C12-C16, Isoalkane,
Cyclene, <2%
Aromaten

927-676-8

Krebse

Abschétzung

96 Std.

LL50

>10.000 mg/1

Kohlenwasserstoffe,
C12-C16, Isoalkane,
Cyclene, <2%
Aromaten

927-676-8

Griinalge

Abschétzung

72 Std.

EL50

>1.000 mg/l

Kohlenwasserstoffe,
C12-C16, Isoalkane,
Cyclene, <2%
Aromaten

927-676-8

Griinalge

Abschétzung

72 Std.

EL50

>1.000 mg/l

Kohlenwasserstoffe,
C12-C16, Isoalkane,
Cyclene, <2%
Aromaten

927-676-8

Griinalge

Abschitzung

72 Std.

NOEL

1.000 mg/1

Kohlenwasserstoffe,
C12-C16, Isoalkane,
Cyclene, <2%
Aromaten

927-676-8

Regenbogenforelle

Abschitzung

96 Std.

LL50

>1.000 mg/l

Kohlenwasserstoffe,
C12-C16, Isoalkane,
Cyclene, <2%
Aromaten

927-676-8

Wasserfloh
(Daphnia magna)

Abschitzung

48 Std.

EL50

>1.000 mg/1

Kohlenwasserstoffe,
C12-C16, Isoalkane,
Cyclene, <2%
Aromaten

927-676-8

Regenbogenforelle

experimentell

96 Std.

LL50

>88.444 mg/l

Kohlenwasserstoffe,
C12-C16, Isoalkane,
Cyclene, <2%
Aromaten

927-676-8

Wasserfloh
(Daphnia magna)

experimentell

48 Std.

EL50

>1.000 mg/1

Kohlenwasserstoffe,
C12-C16, Isoalkane,
Cyclene, <2%
Aromaten

927-676-8

Griinalge

Abschitzung

72 Std.

NOEL

1.000 mg/1

Kohlenwasserstoffe,
C12-C16, Isoalkane,
Cyclene, <2%
Aromaten

927-676-8

Wasserfloh
(Daphnia magna)

experimentell

21 Tage

NOEL

Reaktionsmasse aus: 5-
Chlor-2-methyl-4-
isothiazolin-3-on [EG-
Nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG-Nr. 220-239-
6] (3:1)

55965-84-9

Belebtschlamm

experimentell

3 Std.

NOEC

0,91 mg/1

Reaktionsmasse aus: 5-
Chlor-2-methyl-4-
isothiazolin-3-on [EG-
Nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG-Nr. 220-239-
6] (3:1)

55965-84-9

Bakterien

experimentell

16 Std.

EC50

5,7 mg/l

Reaktionsmasse aus: 5-
Chlor-2-methyl-4-
isothiazolin-3-on [EG-
Nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG-Nr. 220-239-
6] (3:1)

55965-84-9

Ruderfulkrebs

experimentell

48 Std.

EC50

0,007 mg/l

Reaktionsmasse aus: 5-
Chlor-2-methyl-4-
isothiazolin-3-on [EG-
Nr. 247-500-7] und 2-

55965-84-9

Kieselalge

experimentell

72 Std.

EC50

0,0199 mg/1
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Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG-Nr. 220-239-
6] (3:1)
Reaktionsmasse aus: 5- |55965-84-9 Griinalge experimentell 72 Std. EC50 0,027 mg/1
Chlor-2-methyl-4-
isothiazolin-3-on [EG-
Nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG-Nr. 220-239-
6] 3:1)
Reaktionsmasse aus: 5- |55965-84-9 Regenbogenforelle |experimentell 96 Std. LC50 0,19 mg/1
Chlor-2-methyl-4-
isothiazolin-3-on [EG-
Nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG-Nr. 220-239-

6] (3:1)

Reaktionsmasse aus: 5- |55965-84-9 Wiistenkérpflinge |experimentell 96 Std. LC50 0,3 mg/l
Chlor-2-methyl-4- (Cyprinodon

isothiazolin-3-on [EG- variegatus)

Nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG-Nr. 220-239-

6] (3:1)
Reaktionsmasse aus: 5- |55965-84-9 Wasserfloh experimentell 48 Std. EC50 0,099 mg/1
Chlor-2-methyl-4- (Daphnia magna)

isothiazolin-3-on [EG-
Nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG-Nr. 220-239-
6] (3:1)
Reaktionsmasse aus: 5- |55965-84-9 Kieselalge experimentell 48 Std. NOEC 0,00049 mg/1
Chlor-2-methyl-4-
isothiazolin-3-on [EG-
Nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG-Nr. 220-239-

6] (3:1)
Reaktionsmasse aus: 5- |55965-84-9 Elritze (Pimephales |experimentell 36 Tage NOEL 0,02 mg/1
Chlor-2-methyl-4- promelas)

isothiazolin-3-on [EG-
Nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG-Nr. 220-239-
6] (3:1)
Reaktionsmasse aus: 5- |55965-84-9 Griinalge experimentell 72 Std. NOEC 0,004 mg/1
Chlor-2-methyl-4-
isothiazolin-3-on [EG-
Nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-
3-on [EG-Nr. 220-239-

6] (3:1)
Reaktionsmasse aus: 5- |55965-84-9 Wasserfloh experimentell 21 Tage NOEC 0,004 mg/1
Chlor-2-methyl-4- (Daphnia magna)

isothiazolin-3-on [EG-
Nr. 247-500-7] und 2-

Methyl-2H-isothiazol-

3-on [EG-Nr. 220-239-
6] 3:1)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Stoff CAS-Nr. Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis  |Protokoll
Alkohole, C12-C16, 68551-12-2 experimentell 28 Tage biochemischer 69- Keine Standardmethode
ethoxyliert biologische Sauerstoftbedarf (86 %BSB/ThB

Abbaubarkeit SB
Kohlenwasserstofte, C12-  [927-676-8 Abschiétzung 28 Tage biochemischer 31.3 %BSB/Th |OECD 301F Manometrischer
C16, Isoalkane, Cyclene, biologische Sauerstoffbedarf  |BSB Respirometer Test
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<2% Aromaten Abbaubarkeit
Kohlenwasserstofte, C12-  [927-676-8 experimentell 28 Tage biochemischer 22 %BSB/ThB |OECD 301F Manometrischer
C16, Isoalkane, Cyclene, biologische Sauerstoffbedarf SB Respirometer Test
<2% Aromaten Abbaubarkeit
Reaktionsmasse aus: 5- 55965-84-9 Abschitzung photolytische 1.2 Tage(t 1/2) |Keine Standardmethode
Chlor-2-methyl-4- Photolyse Halbwertszeit
isothiazolin-3-on [EG-Nr.
247-500-7] und 2-Methyl-
2H-isothiazol-3-on [EG-Nr.
220-239-6] (3:1)
Reaktionsmasse aus: 5- 55965-84-9 experimentell hydrolytische > 60 Tage(t Keine Standardmethode
Chlor-2-methyl-4- Hydrolyse Halbwertszeit 1/2)
isothiazolin-3-on [EG-Nr.
247-500-7] und 2-Methyl-
2H-isothiazol-3-on [EG-NTr.
220-239-6] (3:1)
Reaktionsmasse aus: 5- 55965-84-9 Abschétzung 29 Tage CO2- 62 %CO2 OECD 301B Modifizierter
Chlor-2-methyl-4- biologische Entwicklungstest ~|Evolution/ThC |Sturm-Test oder CO2-
isothiazolin-3-on [EG-Nr. Abbaubarkeit 02 Evolution [Entwicklungstest
247-500-7] und 2-Methyl- (10-Tage-
2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. Fenster: nicht
220-239-6] (3:1) bestanden)
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Stoff CAS-Nr. Testmethode |Dauer Messgrofle Ergebnis  |Protokoll
Alkohole, C12-C16, 68551-12-2 experimentell BCF- |72 Std. Bioakkumulationsf (310 Keine Standardmethode
ethoxyliert Carp aktor
Kohlenwasserstoffe, C12- [927-676-8 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar. |Nicht Nicht anwendbar.
C16, Isoalkane, Cyclene, verfiigbar oder anwendbar.
<2% Aromaten vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
Kohlenwasserstoffe, C12- [927-676-8 Keine Daten Nicht anwendbar. [Nicht anwendbar.  |[Nicht Nicht anwendbar.
C16, Isoalkane, Cyclene, verfiigbar oder anwendbar.
<2% Aromaten vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus.
Reaktionsmasse aus: 5- 55965-84-9 Abschitzung 28 Tage Bioakkumulationsf |54 OECD 305E
Chlor-2-methyl-4- Biokonzentrationsfa aktor Bioaccumulation: Flow-
isothiazolin-3-on [EG-Nr. ktor - Blauer through Fish Test
247-500-7] und 2-Methyl- Sonnenbarsch
2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. (Lepomis
220-239-6] 3:1) macrochirus)

12.4. Mobilitéit im Boden
Keine Testdaten verfiigbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet werden.

12.6. Endokrinschiidliche Eigenschaften

Dieses Material enthilt keine Stoffe, die als endokrine Disruptoren fiir die Umwelt eingestuft sind.

12.7. Andere schidliche Wirkungen
Keine Information verfiigbar.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung
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Inhalt / Behélter einer Entsorgung gemaf den lokalen / nationalen Vorschriften zufiihren.

Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) in Ubereinstimmung mit den 6rtlichen und nationalen gesetzlichen
Bestimmungen. Leere Tonnen / Fésser / Behilter, die fiir den Transport und die Handhabung gefahrlicher Chemikalien
verwendet wurden (chemische Stoffe / Mischungen / Zubereitungen, die gemaB den geltenden Vorschriften als gefahrlich
eingestuft sind), sind als gefahrliche Abfille zu betrachten, zu lagern, zu behandeln und zu entsorgen, sofern nichts anderes
durch die anwendbaren Abfallvorschriften festgelegt ist. Konsultieren Sie die zustdndigen Behorden, um verfiigbare
Behandlungs- und Entsorgungseinrichtungen zu ermitteln.

Die Zuordnung der Abfallnummern basiert auf der Anwendung beim Verbraucher. Fiir den Abfall nach Gebrauch ist keine
Abfallnummer angegeben, da dies auBerhalb der Kontrolle des Herstellers liegt. Zur Zuordnung der Abfallnummer
verwenden Sie die Entscheidung zum europiischen Abfallverzeichnis (2000/532/EG) und stellen Sie die Ubereinstimmung
mit den lokalen / nationalen Vorschriften sicher.

Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:
080410 Klebstoff- und Dichtmassenabfille mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen.

Restentleerte Verpackungen miissen unter Beachtung der jeweiligen nationalen und lokalen abfallrechtlichen Vorschriften
entsorgt oder Riicknahmesystemen {iberlassen werden. Verpackungen, die nicht restentleert worden sind, miissen wie das
ungenutzte Produkt unter Beachtung der jeweiligen nationalen und lokalen abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt werden.

| ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut. / Not dangerous for transport.

ADR/IMDG/IATA: not restricted / kein Gefahrgut

StraBlenverkehr (ADR) | Luftverkehr (ICAO TI Seeverkehr (IMDG)
TATA)
14.1. UN-Nummer oder ID- | Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
Nummer
14.2. Ordnungsgemiifie UN- |[Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
Versandbezeichnung
14.3. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
14.5. Umweltgefahren Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
14.6. Besondere Weitere Informationen zu Weitere Informationen zu Weitere Informationen zu
Vorsichtsmafinahmen fiir den|[Vorsichtsmainahmen Vorsichtsmalnahmen Vorsichtsmalnahmen
Verwender entnehmen Sie bitte den entnehmen Sie bitte den entnehmen Sie bitte den
anderen Abschnitten in anderen Abschnitten in diesem [anderen Abschnitten in
diesem Sicherheitsdatenblatt. [Sicherheitsdatenblatt. diesem Sicherheitsdatenblatt.
14.7. Massengutbeforderung | Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
auf dem Seeweg geméifl IMO-
Instrumenten
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Tunnelbeschrinkungscode

Kontrolltemperatur Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
Notfalltemperatur Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
ADR Keine Daten verfiigbar. Nicht anwendbar. Keine Daten verfiigbar.

ADR Klassifizierungscode

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

ADR Beforderungskategorie

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

ADR Multiplikator

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

IMDG Trenngruppe

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Fiir weitere Informationen zum Transport / Versand des Materials im Eisenbahnverkehr (RID) und Binnenschiffsverkehr
(ADN) wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder Telefonnummer.

|ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Status Chemikalienregister weltweit

Fiir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes
stimmen mit den Bestimmungen des australischen "National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme
(NICNAS)" iiberein. Es konnen bestimmte Einschrankungen vorliegen. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den
Bestimmungen der philippinischen RA 6969 Anforderungen iiberein. Es konnen bestimmte Einschrankungen vorliegen. Die
Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den Anforderungen an die Anmeldung von Chemikalien nach CEPA iiberein.
Dieses Produkt stimmt mit den Anforderungen der “Measures on Environmental Administration of New Chemical
Substances” iiberein. Alle Inhaltsstoffe sind in dem chinesischen IECSC Verzeichnis enthalten oder davon ausgenommen.
Die Komponenten dieses Produkts entsprechen den Anforderungen der TSCA an Chemikalien. Alle erforderlichen
Komponenten dieses Produkts sind im aktiven Teil des TSCA Inventory aufgelistet.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir diesen Stoff / dieses Gemisch geméal der gednderten Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 nicht durchgefiihrt.

|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der relevanten Gefahrenhinweise

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
EUHO071 Wirkt dtzend auf die Atemwege.
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H301 Giftig bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschéiden.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Anderungsgriinde:

Ohne Aktualisierung.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwirtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu priifen, ob es sich auch im
Hinblick auf mogliche anwendungswirksame Einfliisse fiir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle
Fragen einer Gewihrleistung und Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen,
sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Dieses Sicherheitsdatenblatt wird zur Ubermittlung von
Gesundheits- und Sicherheitsinformationen bereitgestellt. Wenn Sie rechtlich der Importeur fiir dieses Produkt in die
Europaische Union sind, sind Sie fiir die Erfiillung aller rechtlichen Anforderungen hinsichtlich des Produktes verantwortlich,
einschlieBlich erforderlicher Produktregistrierungen/-meldungen, Stoffmengenerfassung und Stoffregistrierung.

Sicherheitsdatenblitter der Meguiar’s Deutschland GmbH sind verfiigbar unter: www.meguiars.de
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