
Premium Power Cut 200 

- Gelcoat & Composits Polish- 

 

 

Hinweis:   

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar.  
Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für   
den von Ihnen vorgesehenen Zweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung  
und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren AGB, sofern nicht 
gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 

So finden Sie uns: 
Menzerna Polishing Compounds GmbH &Co KG 

Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim 
Tel.: +49-7222-9157-0 
office@menzerna.com 

 
Copyright menzerna polishing compounds GmbH & CO KG – Vollständige/ auszugsweise Verwendung ohne vorherige Zustimmung untersagt.  
 
Stand: 11.04.2024 

Technisches  
 Datenblatt 

Produktbeschreibung 

Menzerna Premium Power Cut 200 ist die ultimative Schleifpolitur für Gelcoat, CFK, GFK und andere Composites sowie 

Kunststoffen mit maximaler Schleifwirkung und neuester Technologie. PPC 200 beseitigt Schleifspuren, Vergilbungen, 

Eintrübungen sowie Gebrauchsspuren in kürzester Zeit, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Premium Power Cut 200 

beinhaltet keine aggressiven Lösemittel und ist somit sehr anwenderfreundlich. 

 

Abtrag:          10 

Glanz:      6     

 

Farbe: Weiß  Einsatzmöglichkeiten: 

Dichte: Ca. 1,3 kg/l  - Gelcoat 

- Topcoat 

- GFC, CFK-Composites 

- Plexiglas 

- PE-Harz 

- Bootslacke 

uvm. 

Lagerung: 5-30 °C, Frost und direkte 

Sonne vermeiden 

 

Anwendung: Rotativ  

Drehzahlempfehlung: 1200-1800 U/min  

Maximale Schliffentfernung: P600-P800  

Pad Empfehlung: Doppelseitiges Lammfell Polierpad 

Kraterförmiges Lammfell Polierpad 
 

 

Anwendungsempfehlung 

1 Oberfläche gründlich reinigen. 

2 Flasche schütteln und etwa 15 g Poliermittel auf das doppelseitige Lammfell geben  

3. Arbeiten sie im Kreuzgang. Während des Polierens starken, gleichmäßigen Druck ausüben und mit gleichbleibend 

niedriger Drehzahl das Produkt fahren. Wenn das Produkt nach ein paar Sekunden auf der Oberfläche homogen 

verteilt und eingearbeitet ist, die Drehzahl erhöhen. Möglichst großflächig arbeiten, um punktuelle Hitzeentwicklung 

zu reduzieren. 

5. Die Politur ist vollständig ausgearbeitet, wenn nur noch ein leicht durchsichtiger bzw. öliger Film zu sehen ist. 

6. Politurrückstände mit einem Mikrofasertuch entfernen. Optional mit dem Menzerna Control Cleaner abreinigen, um 

das Polierergebnis zu überprüfen. 

7. Schleif- und Gebrauchsspuren sind nun beseitigt. Für eine glänzende Oberfläche wenden Sie nun je nach Bedarf, 

z.B. bei der Anwendung auf dunklen Lacken, ein Menzerna Finish-Produkt an, um entstandene Hologramme sowie 

Polierspuren zu beseitigen.   
 

Das Menzerna-System 

 1. Heavy Cut 2. Medium Cut 3. Finish 4. Protection 

Bootsbau- 

Industrieprodukte 

PPC 200  
Super Finish 3500 

 MA 30  

Cut Force Pro 

Marine- Produkte 
PPC 200    GC PG GC PP 

GC OSP   
 

Gebindegrößen  Mehr Informationen zu den Produkten unter: 

Flasche, Kunststoff, 1 Liter 24017.281.001  

                            

   

Weitere Gebinde auf Anfrage  

  Instagram            YouTube              Menzerna.de 

 


