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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: BLACK GLOSS & PROTECT

- Artikelnummer: 22076

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Schleif- und Poliermittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Menzerna polishing compounds GmbH & Co. KG

Industriestralte 25

76470 OTIGHEIM

GERMANY

sds@menzerna.com

Tel.: +49 (0) 7222 9157-0

WwWw.menzerna.com

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produkt- und Umweltsicherheit
1.4 Notrufnummer: CHEMTREC: +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300 CCN 842438

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

- Gefahrenpiktogramme entfallt

- Signalwort entfallt

- Gefahrenhinweise entfallt

- Zusétzliche Angaben:
EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 8042-47-5 White mineral oil (petroleum) 2,5-10%
EINECS: 232-455-8 @ Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119487078-27
EG-Nummer: 934-954-2 Kohlenwasserstoffe, C13-C16, n-Alkane,lsoalkane, 0-10%
Reg.nr.: 01-2119826592-36-xxxx | Cycloalkane, <0,03% Aromaten

@ Asp. Tox. 1, H304, EUH066

(Fortsetzung auf Seite 2)
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EG-Nummer: 920-107-4 Kohlenwasserstoffe, C12-C15, n-Alkane,lsoalkane, 0-10%
Reg.nr.: 01-2119453414-43 Cycloalkane, <2% Aromaten

@ Asp. Tox. 1, H304, EUH066
EG-Nummer: 917-488-4 Kohlenwasserstoffe, C13-15, n-Alkane, Isoalkane, 0-<2,5%
Reg.nr.: 01-2119485032-45 Cycloalkane, <2% Aromaten

@ Asp. Tox. 1, H304, EUH066
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 20,025-<0,036%
EINECS: 220-120-9 Acute Tox. 2, H330; <€» Eye Dam. 1, H318;

Reg.nr.: 01-2120761540-60 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
<> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.
1, H317
ATE: LD50 oral: 450 mg/kg
LC50/4 h inhalativ: 0,21 mg/l
Spezifische Konzentrationsgrenze:
Skin Sens. 1;H317: C 2 0,036 %

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen
- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spllen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Gemal Symptomen behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel: Wassersprihstrahl, Schaum, Léschpulver oder CO2.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren giftiger Stoffe nicht auszuschliefen, wie z.B.:
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung Léschmallnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

DE —
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Unnotiges Personal fernhalten. Fiir angemessene Liiftung sorgen. Empfohlenen personlichen Schutz
verwenden, siehe Abschnitt 8 im SDB.
- 6.2 UmweltschutzmaRnahmen:
Mit viel Wasser verdinnen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgeméaRer Verwendung keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdaume und Behilter:
An einem gut beliufteten Ort aufbewahren. Lagertemperatur: zwischen 5°C und 30°C.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.
- Lagerklasse: 10
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- 8.1 Zu liberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 8042-47-5 White mineral oil (petroleum) (2,5-10%)
AGS (Deutschland) |Kurzzeitwert: 20 mg/m?

Langzeitwert: 5 mg/m?

Spitzenbegrenzung: 4 mg/m?

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 5 A mg/m?

4(11);DFG, Y

CAS: 63148-62-9 Siloxanes and Silicones, dimethyl (<2,5%)

MAK (Deutschland) |ng. Abschn. lIb und Xc
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (20,025-<0,036%)

MAK (Deutschland) |ng.Abschn.IIb und Xc

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- DNEL-Werte
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Dermal [DNEL, general population, dermal | 0,345 mg/kg KG/d (general population)
DNEL, worker, dermal 0,966 mg/kg KG/d (worker)

Inhalativ | DNEL 1,2 mg/m3 (general population)
DNEL, worker, inhalativ 6,81 mg/m3 (worker)

- PNEC-Werte

CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

PNEC (Klaranlage) 1,03 mg/l

PNEC (SuRwasser) 4,03 ug/l

PNEC (Meerwasser) 0,000403 mg/I

PNEC (Sediment - freshwater) | 0,0499 mg/kg

PNEC (Sediment Meerwasser) |0,00499 mg/kg

PNEC (Boden) 3 mg/kg

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
- Zusétzliche Expositionsgrenzwerte bei moglichen Verarbeitungsgefahren:
CAS: 25322-68-3 Polyethylenoxid

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 200 E mg/m?
2(I1);DFG, Y

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Kdérperschutzmittel sind in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

- Atemschutz
Nicht erforderlich bei bestimmungsgemalier Verwendung. Arbeitsbereich gut bellften. Atemschutz ist
erforderlich bei Entwicklung von Stauben/Dampfen/Aerosolen sowie bei erhdhter Konzentration in der Luft
(Filterklasse gemaf DIN EN 143 und DIN EN 14387). Tragezeitbegrenzungen beachten.

- Handschutz
In der Regel kommt man bei der Anwendung nicht in direkten Kontakt mit dem Produkt.
Bei der Gefahr des Einzuges des Schutzhandschuhes in rotierende oder linear bewegte Maschinenteile
durfen Schutzhandschuhe nicht getragen werden.
Empfehlung fur kurzzeitige Exposition: chemikalienresistente Schutzhandschuhe (gemaf den
Spezifikationen der VO (EU) Nr. 2016/425 und der DIN EN 374).

- Handschuhmaterial
Empfohlene Materialstarke: > 0,45 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz tUberprift werden.
Nitrilkautschuk

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
=480 min
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

(Fortsetzung auf Seite 5)
DE—




menzerna

polishing compounds

Sicherheitsdatenblatt
gemdB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 08.05.2025

Versionsnummer 1.2 (ersetzt Version 1.1)

Seite: 5/10

Uberarbeitet am: 08.05.2025

Handelsname: BLACK GLOSS & PROTECT

- Augen-/Gesichtsschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz (gemal DIN EN 166:2001, Persdnlicher Augenschutz - Anforderungen).

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

(Fortsetzung von Seite 4)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand
- Farbe
- Geruch:
- Geruchsschwelle:
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
- Entziindbarkeit
 Untere und obere Explosionsgrenze
* Untere:
Obere:
- Flammpunkt:
- Zersetzungstemperatur:
- pH-Wert:
- Viskositat:
- Kinematische Viskositat
- Dynamisch bei 20 °C (68 °F):
- Loslichkeit
- Wasser:
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)
- Dampfdruck bei 20 °C (68 °F):
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C (68 °F):

Flissig

Schwarz
Charakteristisch
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
100 °C (212 °F)
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
>100 °C (>212 °F)
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
2.000-4.000 mPas

Teilweise mischbar.

Nicht bestimmt.
23 hPa (17,3 mm Hg)

0,98 g/cm? (8,18 Ibs/gal)

- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

*Form: Flussig

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Zuindtemperatur:

- Explosive Eigenschaften:

- Lésemittelgehalt:

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

-VOC (EU) 0,00 %
- Zustandsidnderung
- Erweichungspunkt oder -bereich
- Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt.
* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

- 10.1 Reaktivitit Keine unter normalen Bedingungen.
*10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
-10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
*10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitdt Auf der Grundlage der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS: 8042-47-5 White mineral oil (petroleum)
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
Kohlenwasserstoffe, C13-C16, n-Alkane,lsoalkane, Cycloalkane, <0,03% Aromaten
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal [LD50 >3.160 mg/kg (rabbit)
Kohlenwasserstoffe, C12-C15, n-Alkane,lsoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten
Oral LD50 >15.000 mg/kg (rat)
Dermal [LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Kohlenwasserstoffe, C13-15, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal [LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Oral LD50 450 mg/kg (ATE)

450 mg/kg (rat)

Dermal |[LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Inhalativ|LC50/4 h {0,21 mg/l (ATE)

* Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
*11.2 Angaben uber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften
CAS: 556-67-2 | Octamethylcyclotetrasiloxan Liste Il

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:
CAS: 8042-47-5 White mineral oil (petroleum)
LC50/96h >1.000 mg/l (Leuciscus idus)
Kohlenwasserstoffe, C13-C16, n-Alkane,lsoalkane, Cycloalkane, <0,03% Aromaten
EC50 (3h) >100 mg/l (Microorganism)
EL50 (72h) >10.000 mg/l (algae)
LL50 (24h) >3.193 mg/l (Invertebraten, aquatisch)
LL50 (96h) >1.028 mg/l (fish)
Kohlenwasserstoffe, C12-C15, n-Alkane,lsoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten
EL50 (24h) >1.000 mg/l (Invertebraten, aquatisch)
LL50 (24h) >1.000 mg/l (fish)
Kohlenwasserstoffe, C13-15, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten
EL50 (24h) >1.000 mg/l (Invertebraten, aquatisch)
LL50 (24h) >1.000 mg/l (fish)
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
LC50/96h 2,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50 (48h) (statisch) 0,643 mg/l (Daphnia magna)
EC50 (72h) 0,11 mg/l (Selenastrum capricornutum)
EC50 (96h) (statisch) [0,9893 mg/l (Mysidopsis bahia)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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NOEC (72h) 0,0403 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC (96h) (statisch)|0,25 mg/l (Mysidopsis bahia)

NOEC (21d) 1,2 mg/l (Daphnia magna)

NOEC (28d) 0,21 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

ErC50 (72h) 0,11 mg/l (Selenastrum capricornutum)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Fir Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
*12.7 Andere schédliche Wirkungen
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse WGK 2: deutlich wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschliisselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger
festgelegt werden.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR/RID, IMDG, IATA entfallt
*14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
- ADR/RID, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt

*14.4 Verpackungsgruppe

- ADR/RID, IMDG, IATA entfallt

*14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.
- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg

gemal IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch
Verordnung 1907/2006/EG, REACH zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung
chemischer Stoffe (in der derzeit giiltigen Fassung)
Verordnung 1272/2008/EG, Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen (in der derzeit glltigen Fassung)

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgerdaten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

*Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31, geadndert durch die
Verordnung (EU) 2020/878.

Die Angaben des Sicherheitsdatenblattes gelten nur fiir das beschriebene Produkt im Zusammenhang mit
seiner bestimmungsgemafien Verwendung. Den Angaben liegt der aktuelle Stand unserer Kenntnisse
zugrunde. Sie dienen insbesondere dazu, unser Produkt im Hinblick auf die von ihm ausgehenden
Gefahren und die zutreffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung
von Produkt- und Qualitatseigenschaften dar. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt sind
erforderlich nach Artikel 31 und Anhang Il der Verordnung EG (VO) Nr. 1907/2006.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Relevante Satze

H302
H304
H315
H317
H318
H330
H400
H410

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Lebensgefahr bei Einatmen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produkt- und Umweltsicherheit
- Datum der Vorgangerversion: 14.04.2025
 Versionsnummer der Vorgéngerversion: 1.1

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Schatzwerte Akuter Toxizitat)
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Acute Tox. 2: Akute Toxizitat — Kategorie 2
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Agquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergeféahrdend — Kategorie 1

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
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